
Praticità, affidabilità ed elevate prestazioni

La Serie IEC CL30 della Thermo offre massima praticità ed

eccezionali prestazioni per le applicazioni cliniche a bassa velocità. 

Con il suo esclusivo sistema AUTO-LOCK® di sostituzione rapida dei

rotori , i comandi di semplice utilizzo e la notevole capacità di

contenimento campioni, la Serie IEC CL30 offre prestazioni

eccezionali per le quotidiane attività di centrifugazione. 

Analyze  • Detect • Measure  • ControlTM

Centrifughe serie IEC CL30

Serie IEC CL30 
Specifiche tecniche 
della centrifuga

Capacità max.
Oscillante 4 x 280 ml 4 x 280 ml
Angolo fisso 6 x 50 ml 6 x 50 ml

Densità max. 1,2 1,2
Carico max. 1,34 kg 1,34 kg
Velocità max.

Oscillante 4.100 giri/min. 4.100 giri/min.
Angolo fisso 6.500 giri/min. 6.500 giri/min.

RCF max.
Oscillante 3176 x g 3176 x g
Angolo fisso 5300 x g 5300 x g

Sistema di controllo A microprocessori A microprocessori
Programmi 5 (richiamo diretto) 5 (richiamo diretto)
Velocità, impostazione/display

Campo di impostazione 500 - 6.500 giri/min. 500 - 6.500 giri/min.
Incrementi 10 giri/min. a meno di 1.000 giri/min. 10 giri/min. a meno di 1.000 giri/min.

100 giri/min. a più di 1.000 giri/min. 100 giri/min. a più di 1.000 giri/min.
Precisione ±20 giri/min. (display) ±20 giri/min. (display)

RCF impostazione/display
Campo di impostazione 10 - 5300 10 - 5300
Incrementi 10 x g a meno di 1.000 x g 10 x g a meno di 1.000 x g

100 x g a più di 1000 x g 100 x g a più di 1000 x g
Precisione ±20 x g (display) ±20 x g (display)

Definizione di controllo raggio 1 mm 1 mm
Timer, impostazione/display 30 s - 99 min. + continuo 30 s - 99 min. + continuo
Temperatura, Impostazione/Display N.D. -Da -9°C a 40°C
Rampe di accelerazione 5 5
Rampe di frenata 5 5
Sistema di trasmissione Diretto Diretto
Tipo di motore A induzione senza spazzole (brushless) A induzione senza spazzole (brushless)
Potenza (media/ max.) 350 / 500 W 550 / 800 W
Standard IEC 1010-1, IEC 1010-2-020, con marchio CE IEC 1010-1, IEC 1010-2-020, con marchio CE

Numeri di catalogo
230V - 50/60 Hz 11210904 11210908
120 V - 60 Hz 11210905 11210909

Dimensioni
Altezza - coperchio chiuso (cm / poll.) 37 / 14,6 37 / 14,6
Larghezza (cm / poll.) 40 / 15,7 57 / 22,4
Profondità (cm / poll.) 50 / 19,7 60 / 23,6
Peso senza imballo [kg / lb] 40 / 88,1 72 / 158,7

Dimensioni imballo
Altezza (cm / poll.) 60 / 23,6 61 / 24,0
Larghezza (cm / poll.) 61 / 24,0 76 / 29,9
Profondità (cm / poll.) 54 / 21,2 74 / 29,1
Peso con imballo [kg / lb] 52 / 114,6 85 / 187,3

Specifiche tecniche CL30 CL30R 

Dati per gli ordini CL30 CL30R 

www.thermo.com/centrifuge
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Germania +49 6184 90 6940 o +49 6103 408 1012, Italia +39 02 95059 1, Paesi Bassi +31 76 571 4440, Russia/CIS +7 095 225 11 15,
Spagna/Portogallo +34 93 223 3154, Svizzera +41 1 454 12 12, Regno Unito/Irlanda +44 870 609 9203
Asia: India +91 22 5542 9494, Giappone +81 45 453 9220, Cina +86 21 6865 4588 o +86 10 5850 3588, Altri paesi asiatici +852 2885 4613
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Inserire il rotore oscillante e
farlo scattare in posizione.

Inserire a scatto un nuovo rotore,
in meno di 5 secondi si è già pronti
a centrifugare microprovette!

Sganciarlo e rimuoverlo con una
rapida operazione.

Sostituzione rapida
dei rotori con il
sistema AUTO-LOCK®

Questa caratteristica
esclusiva delle centrifughe
IEC CL30 consente di
sostituire i rotori in soli
5 secondi, senza che sia
necessario svitare o avvitare 
e senza attrezzi

Sostituzioni rapide dei rotori 
con il sistema AUTO-LOCK®

Con il suo esclusivo sistema AUTO-LOCK® di
sostituzione rapida dei rotori, i comandi di semplice
utilizzo e la notevole capacità di contenimento campioni,
la Serie IEC CL30 offre prestazioni eccezionali per le
quotidiane attività di centrifugazione.

Massima praticità con i 
tasti di richiamo rapido

Il pratico pannello dei comandi della Serie IEC CL30
comprende una esclusiva interfaccia provvista di tasti
di richiamo rapido che consentono di accedere ai
programmi utilizzati più di frequente semplicemente
premendo un solo tasto. Si potranno annotare i propri
protocolli su etichette scritte a mano e richiamarli
immediatamente.

Soluzioni complete per la preparazione
dei campioni
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Certifica che l’accessorio per centrifuga è stato collaudato con successo per le caratteristiche
di biocontenimento dal C.A.M.R. (HPA) Porton Down, UK.

Centrifughe serie IEC CL30 - Rotori e accessori

Centrifughe serie IEC CL30

Rotore oscillante S41

Descrizione Capacità ø max. provette Raggio Velocità max. RCF max. N. cat.
rotore (mm) (mm) (giri/min.) (xg)

Rotore oscillante S41 4 x 200 mL 57 161 4100 3026 11210246
Portaprovette standard (set di 4) 200 ml 57 161 4100 3026 11175611
Coperchi ermetici per 11175611 (set di 4) 11175612
Adattatori per 11175611 (set di 4 )
1 x 100 ml 4 45 161 4100 3026 11174181
1 x 50 ml fondo tondo 4 35 161 4100 3026 11174501
1 x 50 ml coniche con bordo 4 30,5 161 4100 3026 11174528
1 x 50 ml con. 4 29 161 4100 3026 11174526
1 x 25 ml univers. 4 25 161 4100 3026 11174527
3 x 20 ml 12 22 161 4100 3026 11174502
3 x 15 ml con. 12 17,5 161 4100 3026 11174537
7 x 15 ml 28 17 161 4100 3026 11174183
3 x 12 ml fondo piatto 12 17,5 161 4100 3026 11174509
5 x 10 ml 20 16 161 4100 3026 11174503
5 x 5/10 ml fondo piatto 20 17 161 4100 3026 11174534
5 x 5/7 ml 20 13 161 4100 3026 11174504
9 x 5/6 ml 36 13,5 161 4100 3026 11174505
12 x 5 ml aperta 48 12,5 161 4100 3026 11174577
5 x 5 ml fondo piatto 20 17 161 4100 3026 11174533
12 x 3-5 ml 48 12 161 4100 3026 11174506
6 x 2 ml 24 11 161 4100 3026 11174508

Rotore oscillante T41

Descrizione Capacità ø max. provette Raggio Velocità max. RCF max. N. cat.
rotore (mm) (mm) (giri/min.) (xg)

Rotore oscillante T41 4 x 280 ml 11210435
Portaprovette standard, 280 ml (set di 4) 77 164 4100 3082 11210436
Portaprovette, 4 x 50 ml coniche (set di 4)* 16 33 169 4100 3176 11175752
Portaprovette, 3 x 50 ml coniche con bordo (set di 4)* 12 33 169 4100 3176 11175759
Portaprovette, 15 x 5/7 ml (set di 4) 60 13,5 165 4100 3101 11175763
Coperchi ermetici per 11210436 (set di 4) 11175712
Adattatori per 11210435 (set di 4) 
1 x 280 ml 4 64 161 4100 3026 11175713
1 x 250 ml 4 61,7 163 4100 3063 11210575
1 x 250 ml a fondo piatto 4 61 161 4100 3026 11175714
1 x 200 ml a fondo piatto 4 55 156 4100 2932 11175715
1 x 190 ml 4 56 163 4100 3063 11210598
1 x 175 ml con 4 60 166 4100 3120 11175716
1 x 135 ml 4 43 161 4100 3026 11175717
1 x 110 ml 4 40 158 4100 2969 11175718
1 x 100 ml 4 38 161 4100 3026 11175719
2 x 65 ml 8 34 156 4100 2932 11175720
4 x 50 ml 16 28,5 132 4100 2481 11175721
1 x 50 ml con. con bordo 4 29 163 4100 3063 85540175
2 x 50 ml con. 8 29 134 4100 2518 11175722
3 x 50 ml con.* 12 29 134 4100 2518 11210348
1 x Centriprep 4 28 160 4100 3007 11175742
5 x 30 ml 20 25,5 157 4100 2951 11175723
5 x 25 ml 20 24 155 4100 2913 11175724
4 x 25 ml Cor. 16 24 155 4100 2913 11175725
9 x 16 ml 36 18 160 4100 3007 11175726
12 x 10-15 ml 48 17 160 4100 3007 11175727
4 x 15 ml Corning 16 17 163 4100 3063 11210476
4 x 15 ml vac. 16 16 163 4100 3063 11175738
7 x 15 ml urina 28 17 161 4100 3026 11175729
4 x 15 ml con. 16 17 163 4100 3063 11175730
5 x 15 ml con. 20 17 163 4100 3063 11175731
4 x 14 ml 16 15,5 163 4100 3063 11175747
12 x 13 ml 48 16 160 4100 3007 11175732
9 x 10 ml 36 16 160 4100 3007 11175728
19 x 8 ml 76 12 161 4100 3026 11175733
12 x 5/7 ml 48 12,5 160 4100 3007 11175740
19 x 5 ml 76 13 161 4100 3026 11175734
19 x 3 ml 76 11 161 4100 3026 11175735
13 x 2 ml 52 10 159 4100 2988 11175736
*Non sigillate

Rotore ad angolo fisso AC15.4

Descrizione Capacità ø max. provette Raggio Velocità max. RCF max. N. cat.
rotore (mm) (mm) (giri/min.) (xg)

Rotore ad angolo fisso di 37° AC15.4 30 x 15 ml 17,5 135 4100 2537 11175755
Adattatori (ciascuno)
1 x 13,5 ml 30 11203666
1 x 8/7 ml vac. 30 11172596
1 x 5 ml Hemogard 30 11172595
1 x 5 ml 30 11172402
1 x 3 ml 30 11172287
1 x 2/1,5 ml 30 11172288

Rotore per micropiastre T20

Descrizione Capacità Raggio Velocità max. RCF max. N. cat.
(mm) (giri/min.) (xg)

Rotore per micropiastre T20 2x3 micropiastre / 2x1 blocco 115 4100 2160 11175750
Supporti sigillati piastre 2x3 micropiastre / 2x1 blocco (set di 2) 11175631
Cuscinetti di gomma per micropiastre 11174207
Adattatori per micropiastre (set di 2) 11175758
Adattatori: T -25, T-75 Falcon®-tipo per fiasche 2x1 fiasca (set di 2) 11210762
Tappo di ricambio per supporto piastre 11178216

Rotore ad angolo fisso AC50.10

Descrizione Capacità ø max. provette Raggio Velocità max. RCF max. N. cat.
rotore (mm) (mm) (giri/min.) (xg)

Rotore ad angolo fisso di 40° AC50.10 6 x 50 ml con 29.5 112 6500 5300 11175754
Adattatori
1 x 50 ml con. 6 30 diretto
1 x 50 ml tondo (set di 6) 6 28,5 11210577
1 x 30/38 ml (set di 8) 6 26 11174599
1 x 15 ml con. (set di 4) 6 17.5 11174606
1 x 10 ml (set di 4) 6 17 11177378

Rotore per microprovette con chiusura ermetica AC2.14

Descrizione Capacità Raggio Velocità max. RCF max. N. cat.
(mm) (giri/min.) (xg)

Rotore a 45° con chiusura ermetica AC2.14 24 x 2 ml 11 84 6500 3967 11175741
Coperchio di ricambio per rotore AB/AC2.14 11175642
Adattatori (set di 20)
1 x 2/1,5 ml 24 / 48 10 diretto
1 x 0,5 / 0,8 ml 24 / 48 8 41174928
1 x 0,5 ml 24 / 48 6 41174938
1 x 0,2 ml PCR 24 / 48 6 11174631

11175750

11175612

11210435

Praticità
• L’esclusivo sistema AUTO-LOCK®

consente di sostituire il rotore della
Serie IEC CL30 in pochissimi
secondi. Si potranno cambiare
protocolli con la massima rapidità
ed eseguire con semplicità i
quotidiani interventi di pulizia.

• Con la sua ampia scelta di rotori,
portaprovette e adattatori, la Serie
IEC CL30 può essere equipaggiata
in modo da supportare pressoché
qualsiasi applicazione clinica di
routine.

Affidabilità
• Il motore a induzione senza

spazzole della serie IEC CL30 offre
lunghi anni di durata e manuten-
zione ridotta al minimo. La sua
silenziosità di funzionamento con-
sente agli operatori di concentrarsi
con maggiore attenzione e comfort
sul proprio lavoro.

• La centrifuga CL30R utilizza un
refrigerante privo di CFC in
conformità alle normative per la
tutela ambientale e di
salvaguardia dello strato di ozono.

Alta capacità
• La Serie IEC CL30 abbina

caratteristiche di elevata capacità
ad un’esecuzione costruttiva
compatta e a basso ingombro.
Si potranno ad esempio
centrifugare 60 provette da 5/7 ml,
30 provette da 15 ml e 16 da
50 ml, oltre alle micropiastre,
risparmiando prezioso spazio sul
banco di laboratorio.

Semplicità d’uso
• Un pannello comandi di utilizzo

semplice e intuitivo include i
pulsanti di accesso ai programmi
più frequentemente usati.

• Il controllo della forza di gravità
assicura la trasferibilità dei
protocolli da altre centrifughe,
senza che siano necessari
complessi calcoli per la
trasformazione da RPM (giri/min) a
RCF (gravità) e viceversa.

Sicurezza
• Assicura la protezione

dell’ambiente di laboratorio con
una serie completa di accessori
ermetici, collaudati dal CAMR*
di Porton Down, Inghilterra,
il principale ente di riferimento per
quanto riguarda i collaudi sulla
sicurezza biologica.

*Il CAMR è ora incorporato nella UK Health
Protection Agency (HPA).

Praticità, affidabilità ed elevate prestazioni nella preparazione dei campioni
Offrendo massima praticità ed eccezionali prestazioni in una centrifuga multifunzione da banco,
la Serie IEC CL30 costituisce la scelta ideale per le applicazioni cliniche a bassa velocità.

Una tradizione di qualità e di pregio
Nata dal know-how maturato in 105 anni di esperienza, la centrifuga
IEC CL30 consolida i successi della Thermo nelle apparecchiature da
laboratorio offrendo elevata qualità e semplicità d’uso per i sempre
più gravosi compiti quotidiani degli odierni laboratori. 
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Certifica che l’accessorio per centrifuga è stato collaudato con successo per le caratteristiche
di biocontenimento dal C.A.M.R. (HPA) Porton Down, UK.

Centrifughe serie IEC CL30 - Rotori e accessori

Centrifughe serie IEC CL30

Rotore oscillante S41

Descrizione Capacità ø max. provette Raggio Velocità max. RCF max. N. cat.
rotore (mm) (mm) (giri/min.) (xg)

Rotore oscillante S41 4 x 200 mL 57 161 4100 3026 11210246
Portaprovette standard (set di 4) 200 ml 57 161 4100 3026 11175611
Coperchi ermetici per 11175611 (set di 4) 11175612
Adattatori per 11175611 (set di 4 )
1 x 100 ml 4 45 161 4100 3026 11174181
1 x 50 ml fondo tondo 4 35 161 4100 3026 11174501
1 x 50 ml coniche con bordo 4 30,5 161 4100 3026 11174528
1 x 50 ml con. 4 29 161 4100 3026 11174526
1 x 25 ml univers. 4 25 161 4100 3026 11174527
3 x 20 ml 12 22 161 4100 3026 11174502
3 x 15 ml con. 12 17,5 161 4100 3026 11174537
7 x 15 ml 28 17 161 4100 3026 11174183
3 x 12 ml fondo piatto 12 17,5 161 4100 3026 11174509
5 x 10 ml 20 16 161 4100 3026 11174503
5 x 5/10 ml fondo piatto 20 17 161 4100 3026 11174534
5 x 5/7 ml 20 13 161 4100 3026 11174504
9 x 5/6 ml 36 13,5 161 4100 3026 11174505
12 x 5 ml aperta 48 12,5 161 4100 3026 11174577
5 x 5 ml fondo piatto 20 17 161 4100 3026 11174533
12 x 3-5 ml 48 12 161 4100 3026 11174506
6 x 2 ml 24 11 161 4100 3026 11174508

Rotore oscillante T41

Descrizione Capacità ø max. provette Raggio Velocità max. RCF max. N. cat.
rotore (mm) (mm) (giri/min.) (xg)

Rotore oscillante T41 4 x 280 ml 11210435
Portaprovette standard, 280 ml (set di 4) 77 164 4100 3082 11210436
Portaprovette, 4 x 50 ml coniche (set di 4)* 16 33 169 4100 3176 11175752
Portaprovette, 3 x 50 ml coniche con bordo (set di 4)* 12 33 169 4100 3176 11175759
Portaprovette, 15 x 5/7 ml (set di 4) 60 13,5 165 4100 3101 11175763
Coperchi ermetici per 11210436 (set di 4) 11175712
Adattatori per 11210435 (set di 4) 
1 x 280 ml 4 64 161 4100 3026 11175713
1 x 250 ml 4 61,7 163 4100 3063 11210575
1 x 250 ml a fondo piatto 4 61 161 4100 3026 11175714
1 x 200 ml a fondo piatto 4 55 156 4100 2932 11175715
1 x 190 ml 4 56 163 4100 3063 11210598
1 x 175 ml con 4 60 166 4100 3120 11175716
1 x 135 ml 4 43 161 4100 3026 11175717
1 x 110 ml 4 40 158 4100 2969 11175718
1 x 100 ml 4 38 161 4100 3026 11175719
2 x 65 ml 8 34 156 4100 2932 11175720
4 x 50 ml 16 28,5 132 4100 2481 11175721
1 x 50 ml con. con bordo 4 29 163 4100 3063 85540175
2 x 50 ml con. 8 29 134 4100 2518 11175722
3 x 50 ml con.* 12 29 134 4100 2518 11210348
1 x Centriprep 4 28 160 4100 3007 11175742
5 x 30 ml 20 25,5 157 4100 2951 11175723
5 x 25 ml 20 24 155 4100 2913 11175724
4 x 25 ml Cor. 16 24 155 4100 2913 11175725
9 x 16 ml 36 18 160 4100 3007 11175726
12 x 10-15 ml 48 17 160 4100 3007 11175727
4 x 15 ml Corning 16 17 163 4100 3063 11210476
4 x 15 ml vac. 16 16 163 4100 3063 11175738
7 x 15 ml urina 28 17 161 4100 3026 11175729
4 x 15 ml con. 16 17 163 4100 3063 11175730
5 x 15 ml con. 20 17 163 4100 3063 11175731
4 x 14 ml 16 15,5 163 4100 3063 11175747
12 x 13 ml 48 16 160 4100 3007 11175732
9 x 10 ml 36 16 160 4100 3007 11175728
19 x 8 ml 76 12 161 4100 3026 11175733
12 x 5/7 ml 48 12,5 160 4100 3007 11175740
19 x 5 ml 76 13 161 4100 3026 11175734
19 x 3 ml 76 11 161 4100 3026 11175735
13 x 2 ml 52 10 159 4100 2988 11175736
*Non sigillate

Rotore ad angolo fisso AC15.4

Descrizione Capacità ø max. provette Raggio Velocità max. RCF max. N. cat.
rotore (mm) (mm) (giri/min.) (xg)

Rotore ad angolo fisso di 37° AC15.4 30 x 15 ml 17,5 135 4100 2537 11175755
Adattatori (ciascuno)
1 x 13,5 ml 30 11203666
1 x 8/7 ml vac. 30 11172596
1 x 5 ml Hemogard 30 11172595
1 x 5 ml 30 11172402
1 x 3 ml 30 11172287
1 x 2/1,5 ml 30 11172288

Rotore per micropiastre T20

Descrizione Capacità Raggio Velocità max. RCF max. N. cat.
(mm) (giri/min.) (xg)

Rotore per micropiastre T20 2x3 micropiastre / 2x1 blocco 115 4100 2160 11175750
Supporti sigillati piastre 2x3 micropiastre / 2x1 blocco (set di 2) 11175631
Cuscinetti di gomma per micropiastre 11174207
Adattatori per micropiastre (set di 2) 11175758
Adattatori: T -25, T-75 Falcon®-tipo per fiasche 2x1 fiasca (set di 2) 11210762
Tappo di ricambio per supporto piastre 11178216

Rotore ad angolo fisso AC50.10

Descrizione Capacità ø max. provette Raggio Velocità max. RCF max. N. cat.
rotore (mm) (mm) (giri/min.) (xg)

Rotore ad angolo fisso di 40° AC50.10 6 x 50 ml con 29.5 112 6500 5300 11175754
Adattatori
1 x 50 ml con. 6 30 diretto
1 x 50 ml tondo (set di 6) 6 28,5 11210577
1 x 30/38 ml (set di 8) 6 26 11174599
1 x 15 ml con. (set di 4) 6 17.5 11174606
1 x 10 ml (set di 4) 6 17 11177378

Rotore per microprovette con chiusura ermetica AC2.14

Descrizione Capacità Raggio Velocità max. RCF max. N. cat.
(mm) (giri/min.) (xg)

Rotore a 45° con chiusura ermetica AC2.14 24 x 2 ml 11 84 6500 3967 11175741
Coperchio di ricambio per rotore AB/AC2.14 11175642
Adattatori (set di 20)
1 x 2/1,5 ml 24 / 48 10 diretto
1 x 0,5 / 0,8 ml 24 / 48 8 41174928
1 x 0,5 ml 24 / 48 6 41174938
1 x 0,2 ml PCR 24 / 48 6 11174631

11175750

11175612

11210435

Praticità
• L’esclusivo sistema AUTO-LOCK®

consente di sostituire il rotore della
Serie IEC CL30 in pochissimi
secondi. Si potranno cambiare
protocolli con la massima rapidità
ed eseguire con semplicità i
quotidiani interventi di pulizia.

• Con la sua ampia scelta di rotori,
portaprovette e adattatori, la Serie
IEC CL30 può essere equipaggiata
in modo da supportare pressoché
qualsiasi applicazione clinica di
routine.

Affidabilità
• Il motore a induzione senza

spazzole della serie IEC CL30 offre
lunghi anni di durata e manuten-
zione ridotta al minimo. La sua
silenziosità di funzionamento con-
sente agli operatori di concentrarsi
con maggiore attenzione e comfort
sul proprio lavoro.

• La centrifuga CL30R utilizza un
refrigerante privo di CFC in
conformità alle normative per la
tutela ambientale e di
salvaguardia dello strato di ozono.

Alta capacità
• La Serie IEC CL30 abbina

caratteristiche di elevata capacità
ad un’esecuzione costruttiva
compatta e a basso ingombro.
Si potranno ad esempio
centrifugare 60 provette da 5/7 ml,
30 provette da 15 ml e 16 da
50 ml, oltre alle micropiastre,
risparmiando prezioso spazio sul
banco di laboratorio.

Semplicità d’uso
• Un pannello comandi di utilizzo

semplice e intuitivo include i
pulsanti di accesso ai programmi
più frequentemente usati.

• Il controllo della forza di gravità
assicura la trasferibilità dei
protocolli da altre centrifughe,
senza che siano necessari
complessi calcoli per la
trasformazione da RPM (giri/min) a
RCF (gravità) e viceversa.

Sicurezza
• Assicura la protezione

dell’ambiente di laboratorio con
una serie completa di accessori
ermetici, collaudati dal CAMR*
di Porton Down, Inghilterra,
il principale ente di riferimento per
quanto riguarda i collaudi sulla
sicurezza biologica.

*Il CAMR è ora incorporato nella UK Health
Protection Agency (HPA).

Praticità, affidabilità ed elevate prestazioni nella preparazione dei campioni
Offrendo massima praticità ed eccezionali prestazioni in una centrifuga multifunzione da banco,
la Serie IEC CL30 costituisce la scelta ideale per le applicazioni cliniche a bassa velocità.

Una tradizione di qualità e di pregio
Nata dal know-how maturato in 105 anni di esperienza, la centrifuga
IEC CL30 consolida i successi della Thermo nelle apparecchiature da
laboratorio offrendo elevata qualità e semplicità d’uso per i sempre
più gravosi compiti quotidiani degli odierni laboratori. 

 



Praticità, affidabilità ed elevate prestazioni

La Serie IEC CL30 della Thermo offre massima praticità ed

eccezionali prestazioni per le applicazioni cliniche a bassa velocità. 

Con il suo esclusivo sistema AUTO-LOCK® di sostituzione rapida dei

rotori , i comandi di semplice utilizzo e la notevole capacità di

contenimento campioni, la Serie IEC CL30 offre prestazioni

eccezionali per le quotidiane attività di centrifugazione. 

Analyze  • Detect • Measure  • ControlTM

Centrifughe serie IEC CL30

Serie IEC CL30 
Specifiche tecniche 
della centrifuga

Capacità max.
Oscillante 4 x 280 ml 4 x 280 ml
Angolo fisso 6 x 50 ml 6 x 50 ml

Densità max. 1,2 1,2
Carico max. 1,34 kg 1,34 kg
Velocità max.

Oscillante 4.100 giri/min. 4.100 giri/min.
Angolo fisso 6.500 giri/min. 6.500 giri/min.

RCF max.
Oscillante 3176 x g 3176 x g
Angolo fisso 5300 x g 5300 x g

Sistema di controllo A microprocessori A microprocessori
Programmi 5 (richiamo diretto) 5 (richiamo diretto)
Velocità, impostazione/display

Campo di impostazione 500 - 6.500 giri/min. 500 - 6.500 giri/min.
Incrementi 10 giri/min. a meno di 1.000 giri/min. 10 giri/min. a meno di 1.000 giri/min.

100 giri/min. a più di 1.000 giri/min. 100 giri/min. a più di 1.000 giri/min.
Precisione ±20 giri/min. (display) ±20 giri/min. (display)

RCF impostazione/display
Campo di impostazione 10 - 5300 10 - 5300
Incrementi 10 x g a meno di 1.000 x g 10 x g a meno di 1.000 x g

100 x g a più di 1000 x g 100 x g a più di 1000 x g
Precisione ±20 x g (display) ±20 x g (display)

Definizione di controllo raggio 1 mm 1 mm
Timer, impostazione/display 30 s - 99 min. + continuo 30 s - 99 min. + continuo
Temperatura, Impostazione/Display N.D. -Da -9°C a 40°C
Rampe di accelerazione 5 5
Rampe di frenata 5 5
Sistema di trasmissione Diretto Diretto
Tipo di motore A induzione senza spazzole (brushless) A induzione senza spazzole (brushless)
Potenza (media/ max.) 350 / 500 W 550 / 800 W
Standard IEC 1010-1, IEC 1010-2-020, con marchio CE IEC 1010-1, IEC 1010-2-020, con marchio CE

Numeri di catalogo
230V - 50/60 Hz 11210904 11210908
120 V - 60 Hz 11210905 11210909

Dimensioni
Altezza - coperchio chiuso (cm / poll.) 37 / 14,6 37 / 14,6
Larghezza (cm / poll.) 40 / 15,7 57 / 22,4
Profondità (cm / poll.) 50 / 19,7 60 / 23,6
Peso senza imballo [kg / lb] 40 / 88,1 72 / 158,7

Dimensioni imballo
Altezza (cm / poll.) 60 / 23,6 61 / 24,0
Larghezza (cm / poll.) 61 / 24,0 76 / 29,9
Profondità (cm / poll.) 54 / 21,2 74 / 29,1
Peso con imballo [kg / lb] 52 / 114,6 85 / 187,3

Specifiche tecniche CL30 CL30R 

Dati per gli ordini CL30 CL30R 

www.thermo.com/centrifuge

BRO-SPSCL30-IT-0606

Nord America: +1 866 984 3766
Europa: Austria +43 1 801 40 0, Belgio +32 2 482 30 30, Finlandia +358 9 329 100, Francia +33 2 28 03 20 00 o +33 1 6918 7777,
Germania +49 6184 90 6940 o +49 6103 408 1012, Italia +39 02 95059 1, Paesi Bassi +31 76 571 4440, Russia/CIS +7 095 225 11 15,
Spagna/Portogallo +34 93 223 3154, Svizzera +41 1 454 12 12, Regno Unito/Irlanda +44 870 609 9203
Asia: India +91 22 5542 9494, Giappone +81 45 453 9220, Cina +86 21 6865 4588 o +86 10 5850 3588, Altri paesi asiatici +852 2885 4613
Paesi non riportati in elenco: +49 6184 90 6940 o +33 2 28 03 20 00

© 2006 Thermo Electron Corporation. Tutti i diritti riservati. Specifiche tecniche, condizioni e prezzi possono subire variazioni. Non tutti i prodotti sono disponibili in tutti i paesi. 
Per maggiori dettagli consultare il rivenditore locale.

1 2 3

Inserire il rotore oscillante e
farlo scattare in posizione.

Inserire a scatto un nuovo rotore,
in meno di 5 secondi si è già pronti
a centrifugare microprovette!

Sganciarlo e rimuoverlo con una
rapida operazione.

Sostituzione rapida
dei rotori con il
sistema AUTO-LOCK®

Questa caratteristica
esclusiva delle centrifughe
IEC CL30 consente di
sostituire i rotori in soli
5 secondi, senza che sia
necessario svitare o avvitare 
e senza attrezzi

Sostituzioni rapide dei rotori 
con il sistema AUTO-LOCK®

Con il suo esclusivo sistema AUTO-LOCK® di
sostituzione rapida dei rotori, i comandi di semplice
utilizzo e la notevole capacità di contenimento campioni,
la Serie IEC CL30 offre prestazioni eccezionali per le
quotidiane attività di centrifugazione.

Massima praticità con i 
tasti di richiamo rapido

Il pratico pannello dei comandi della Serie IEC CL30
comprende una esclusiva interfaccia provvista di tasti
di richiamo rapido che consentono di accedere ai
programmi utilizzati più di frequente semplicemente
premendo un solo tasto. Si potranno annotare i propri
protocolli su etichette scritte a mano e richiamarli
immediatamente.

Soluzioni complete per la preparazione
dei campioni



Praticità, affidabilità ed elevate prestazioni

La Serie IEC CL30 della Thermo offre massima praticità ed

eccezionali prestazioni per le applicazioni cliniche a bassa velocità. 

Con il suo esclusivo sistema AUTO-LOCK® di sostituzione rapida dei

rotori , i comandi di semplice utilizzo e la notevole capacità di

contenimento campioni, la Serie IEC CL30 offre prestazioni

eccezionali per le quotidiane attività di centrifugazione. 
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Centrifughe serie IEC CL30

Serie IEC CL30 
Specifiche tecniche 
della centrifuga

Capacità max.
Oscillante 4 x 280 ml 4 x 280 ml
Angolo fisso 6 x 50 ml 6 x 50 ml

Densità max. 1,2 1,2
Carico max. 1,34 kg 1,34 kg
Velocità max.

Oscillante 4.100 giri/min. 4.100 giri/min.
Angolo fisso 6.500 giri/min. 6.500 giri/min.

RCF max.
Oscillante 3176 x g 3176 x g
Angolo fisso 5300 x g 5300 x g

Sistema di controllo A microprocessori A microprocessori
Programmi 5 (richiamo diretto) 5 (richiamo diretto)
Velocità, impostazione/display

Campo di impostazione 500 - 6.500 giri/min. 500 - 6.500 giri/min.
Incrementi 10 giri/min. a meno di 1.000 giri/min. 10 giri/min. a meno di 1.000 giri/min.

100 giri/min. a più di 1.000 giri/min. 100 giri/min. a più di 1.000 giri/min.
Precisione ±20 giri/min. (display) ±20 giri/min. (display)

RCF impostazione/display
Campo di impostazione 10 - 5300 10 - 5300
Incrementi 10 x g a meno di 1.000 x g 10 x g a meno di 1.000 x g

100 x g a più di 1000 x g 100 x g a più di 1000 x g
Precisione ±20 x g (display) ±20 x g (display)

Definizione di controllo raggio 1 mm 1 mm
Timer, impostazione/display 30 s - 99 min. + continuo 30 s - 99 min. + continuo
Temperatura, Impostazione/Display N.D. -Da -9°C a 40°C
Rampe di accelerazione 5 5
Rampe di frenata 5 5
Sistema di trasmissione Diretto Diretto
Tipo di motore A induzione senza spazzole (brushless) A induzione senza spazzole (brushless)
Potenza (media/ max.) 350 / 500 W 550 / 800 W
Standard IEC 1010-1, IEC 1010-2-020, con marchio CE IEC 1010-1, IEC 1010-2-020, con marchio CE

Numeri di catalogo
230V - 50/60 Hz 11210904 11210908
120 V - 60 Hz 11210905 11210909

Dimensioni
Altezza - coperchio chiuso (cm / poll.) 37 / 14,6 37 / 14,6
Larghezza (cm / poll.) 40 / 15,7 57 / 22,4
Profondità (cm / poll.) 50 / 19,7 60 / 23,6
Peso senza imballo [kg / lb] 40 / 88,1 72 / 158,7

Dimensioni imballo
Altezza (cm / poll.) 60 / 23,6 61 / 24,0
Larghezza (cm / poll.) 61 / 24,0 76 / 29,9
Profondità (cm / poll.) 54 / 21,2 74 / 29,1
Peso con imballo [kg / lb] 52 / 114,6 85 / 187,3

Specifiche tecniche CL30 CL30R 

Dati per gli ordini CL30 CL30R 
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Germania +49 6184 90 6940 o +49 6103 408 1012, Italia +39 02 95059 1, Paesi Bassi +31 76 571 4440, Russia/CIS +7 095 225 11 15,
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Paesi non riportati in elenco: +49 6184 90 6940 o +33 2 28 03 20 00
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farlo scattare in posizione.
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in meno di 5 secondi si è già pronti
a centrifugare microprovette!

Sganciarlo e rimuoverlo con una
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Sostituzione rapida
dei rotori con il
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Questa caratteristica
esclusiva delle centrifughe
IEC CL30 consente di
sostituire i rotori in soli
5 secondi, senza che sia
necessario svitare o avvitare 
e senza attrezzi

Sostituzioni rapide dei rotori 
con il sistema AUTO-LOCK®

Con il suo esclusivo sistema AUTO-LOCK® di
sostituzione rapida dei rotori, i comandi di semplice
utilizzo e la notevole capacità di contenimento campioni,
la Serie IEC CL30 offre prestazioni eccezionali per le
quotidiane attività di centrifugazione.

Massima praticità con i 
tasti di richiamo rapido

Il pratico pannello dei comandi della Serie IEC CL30
comprende una esclusiva interfaccia provvista di tasti
di richiamo rapido che consentono di accedere ai
programmi utilizzati più di frequente semplicemente
premendo un solo tasto. Si potranno annotare i propri
protocolli su etichette scritte a mano e richiamarli
immediatamente.

Soluzioni complete per la preparazione
dei campioni

Distribuito da:
Zetalab s.r.l.
Via Castelfidardo, 11 - 35141 Padova
Telefono 049 2021144 - Fax 049 2021143
Internet: www.zetalab.it - e-mail: info@zetalab.it


