
Potenza, sicurezza e versatilità 

per applicazioni multiple

La Serie di centrifughe IEC CL40 e FL40 della Thermo Electron

abbina potenza, sicurezza e versatilità per ottimizzare la produttività

di laboratorio. Disponibili con una vasta gamma di rotori e accessori 

per la processazione in alto volume di provette di campioni ematici e

le applicazioni con micropiastre, le centrifughe serie IEC CL40 e FL40

costituiscono la scelta ideale per i laboratori ad elevato volume ed

incidenza di procedure.

Analyze • Detect • Measure • ControlTM

Centrifughe serie
IEC CL40 e FL40

Centrifughe serie IEC CL40 e FL40 
Specifiche tecniche

Capacità max. Oscillante (4x750 mL) 3.000 ml (4x750 mL) 3.000 ml
Angolo fisso (8x100 mL) 800 ml (8x100 mL) 800 ml

Densità max. 1,2 1,2
Carico max. 3,6 kg 3,6 kg
Velocità max. Oscillante (M4) 4.000 giri/min. 4.500 giri/min.

Oscillante (QG2.5) 5.400 giri/min. 5.400 giri/min.
Angolo fisso 7.800 giri/min. 8.000 giri/min.

RCF max. Oscillante (M4) 3.810 x g 4.822 x g
Oscillante (QG2.5) 4.140 x g 4.140 x g
Angolo fisso 9.863 x g 10.375 x g

Sistema di controllo A microprocessori A microprocessori
Programmi 5 (richiamo diretto) 5 (richiamo diretto)
Velocità, Campo di impostazione 500 - 7.800 giri/min. 500 - 8.000 giri/min.
impostazione/display Incrementi 10 giri/min. a meno di 1.000 giri/min. 10 giri/min. a meno di 1.000 giri/min.

100 giri/min. a più di 1.000 giri/min. 100 giri/min. a più di 1.000 giri/min.
Precisione ±20 giri/min. (display) ±20 giri/min. (display)

RCF, impostazione/display Campo di impostazione 20 - 9.900 x g 20 - 10.400 x g
Incrementi 10 x g a meno di 1.000 x g 10 x g a meno di 1.000 x g

100 x g a più di 1.000 x g 100 x g a più di 1.000 x g
Precisione ±20 x g (display) ±20 x g (display)

Timer, impostazione/display 30 s - 99 min. + continuo 30 s - 99 min. + continuo
Temperatura, impostazione/display - Da -9°C a 40°C (“R”)
Rampe di accelerazione 5 5
Rampe di frenata 5 + inerzia 5 + inerzia
Sistema di trasmissione Diretto Diretto
Tipo di motore A induzione senza spazzole (brushless) A induzione senza spazzole (brushless)
Standard Marchio CE, omologazione UL (CL40) Marchio CE, omologazione UL (CL40R)

Numeri di catalogo
230 V - 50/60 Hz 11210922 11210940 11210926 11210943
120 V - 60 Hz 11210923 11210941 11210927 11210944

Dimensioni
Altezza (coperchio aperto) [cm / in] 92 / 36,2 134 / 58,8 92 / 36,2 134 / 58,8
Altezza (coperchio chiuso) [cm / in] 42 / 16,5 86 / 33,8 42 / 16,5 86 / 33,8
Larghezza [cm / poll.] 58 / 22,8 58 / 22,8 85 / 33,5 58 / 22,8
Profondità [cm / poll.] 66 / 26,0 66 / 26,0 66 / 26,0 66 / 26,0
Peso senza imballo [kg / lb.] 80 / 176 95 / 209 106 / 233 115 / 253

Dimensioni imballo
Altezza [cm / poll.] 50 / 19,7 99 / 38,9 50 / 19,7 99 / 38,9
Larghezza [cm / poll.] 70 / 27,6 68 / 26,7 97 / 38,2 68 / 26,7
Profondità [cm / poll.] 67 / 26,4 78 / 30,7 67 / 26,4 78 / 30,7
Peso con imballo [kg / lb.] 91 / 201 120 / 264 116 / 256 145 / 319

Specifiche tecniche CL40-FL40 CL40R-FL40R

Dati per gli ordini CL40 FL40 CL40R FL40R 
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Soluzioni complete per la preparazione
dei campioni

Certezza della sicurezza 
per operatori e campioni
La serie CL40 è provvista di una serie
completa di dotazioni di sicurezza che ne
consentono l’utilizzo in condizioni di
protezione assoluta per tutto il personale di
laboratorio. 
• Messaggi acustici e visivi segnalano agli

operatori l’insorgenza di qualsiasi anomalia.
• In caso di disequilibrio eccessivo, l’unità si

arresta automaticamente in pochissimi
secondi. 

• Un sistema di riconoscimento e
identificazione automatica tiene
continuamente sotto controllo tutti i rotori,
impedendo loro di superare i limiti di
velocità consentiti. 

• Un doppio sistema di chiusura di sicurezza
dei coperchi, il rivestimento metallico delle
camere di centrifugazione ed altre importanti
caratteristiche e funzioni assicurano
l’assoluta sicurezza di funzionamento.

Protezione garantita dal rischio biologico
La serie IEC CL40/FL40 è provvista di una
gamma di accessori dotati di guarnizioni a
tenuta di solvente che ne garantiscono le
caratteristiche di biocontenimento.
Ciascuno di questi accessori reca la
certificazione di collaudo del CAMR,* di
Porton Down (UK), il principale ente di
riferimento per quanto riguarda i collaudi
sulla sicurezza biologica. 

• I tappi di chiusura trasparenti consentono
l’immediata individuazione di rischi
biologici.

• In caso di rottura di una provetta, si potrà
togliere e aprire in una cappa di sicurezza il
singolo portaprovette ermetico che la
contiene. 

• Di conseguenza, se anche dovesse
rompersi una provetta, i campioni presenti
negli altri portaprovette non subiranno
contaminazioni e saranno pienamente
processabili. 

Accessori versatili per tantissime
applicazioni
La serie IEC CL40/FL40 accetta campioni
sino a 750 ml, tra cui provette, flaconi,
micropiastre e contenitori speciali. 
• Una vasta gamma di rotori ed inserti

consente di utilizzare provette per
campioni di qualsiasi forma e dimensione,
come pure 
supporti speciali. 

• Tutte le unità possono alloggiare cospicui
batch di provette nella fase pre-analitica di
preparazione dei campioni.

Con la capacità di 108 x 5/7 ml Vacutainer®,
28 x 50 ml provette coniche, 16 micropiastre
o 4 blocchi deepwell, le centrifughe serie
IEC CL40/FL40 costituiscono la soluzione
ideale per i laboratori clinici con elevato
carico di lavoro.

Affidabilità delle prestazioni
Le centrifughe serie IEC CL40/FL40
sono state appositamente concepite e
costruite dalla Thermo per offrire lunghi anni
di durata di esercizio e manutenzione ridotta
al minimo. La silenziosità di funzionamento
del motore a induzione senza spazzole
assicura il massimo comfort dell’ambiente di
lavoro.

Conformità a livello mondiale
Le serie CL40 e FL40 recano il marchio CE e
l’omologazione UL. Inoltre, Thermo ha scelto
di conformarsi agli standard di sicurezza
internazionali IEC 1010-1 e IEC 1010-2-020,
per quanto concerne i rispettivi requisiti
generali e specifici di sicurezza per le
centrifughe da laboratorio.

Una tradizione di qualità e di pregio
Nate dal know-how maturato in 105 anni le
nuove centrifughe delle serie IEC CL40 e
FL40 consolidano i successi della Thermo
nelle apparecchiature da laboratorio,
offrendo elevata qualità e semplicità d’uso
per i sempre più gravosi compiti quotidiani
degli odierni laboratori.

*Il CAMR è ora incorporato nella UK Health 
Protection Agency (HPA).

La compatta unità da pavimento FL40 consente di
risparmiare prezioso spazio sui banchi di laboratorio
La serie IEC FL40 offre tutte le caratteristiche e le prerogative della
versione da banco riunite in una compatta unità da pavimento, che
risulta la soluzione ottimale per i laboratori con limitato spazio sul banco.
• Con soli 58 cm di larghezza e 66 cm di profondità, la serie FL40 può

essere installata e spostata pressoché ovunque.
• L’altezza utile di 86 cm semplifica e agevola le operazioni di

caricamento dei campioni e di sostituzione dei rotori.
• Il coperchio può essere aperto e chiuso con facilità (grazie all’intervento

di apposite molle a gas).
• Le ruote provviste di dispositivi di blocco consentono di fermare

saldamente in posizione la centrifuga sul pavimento, garantendone il
funzionamento ottimale.

I portaprovette ermeticamente
sigillati assicurano il
biocontenimento e la
protezione del personale di
laboratorio da fuoriuscite di
campioni o in caso di rotture
di provette.

Un apposito supporto alloggia sino a 4
micropiastre per bascula, consentendo il carico
diretto della centrifuga con la bascula già pronta
e sigillata. Grazie all’elevata forza centrifuga
relativa (RCF), il rotore consente la lavorazione di
micropiastre in “high-throughput screening”

Una vasta gamma di accessori espande la gamma delle applicazioni



Certifica che l’accessorio per centrifuga è stato collaudato con successo per le caratteristiche di biocontenimento.

Centrifughe serie IEC CL40 e FL40

Potenza, sicurezza e versatilità per le più svariate applicazioni

La Serie di centrifughe IEC CL40 e FL40 della Thermo Electron offre un
sofisticato mix di potenza e affidabil ità per la preparazione rapida ed efficiente
dei campioni. Grazie alla vasta gamma di accessori che soddisfano i più rigorosi
requisiti di biocontenimento, le centrifughe della serie IEC CL40 e FL40
costituiscono la scelta ideale per i grandi laboratori clinici.

IEC CL40 e FL40 - Rotori e accessori

Rotore oscillante M4 ad alta produttività (in high-throughput)
CL40-FL40 CL40R - FL40R

Descrizione Capacità ø max. provette Raggio Velocità max. RCF max. Velocità max. RCF max. N. cat.
rotore (mm) (mm) (giri/min.) (xg) (giri/min.) (xg)

Rotore oscillante M4 ad alta produttività 
(in high-throughput) 4 x 750 ml 4.000 4.500 11175338
Portaprovette standard, 750 ml (set di 4) 4 95 190 4000 3398 4500 4301 11174154
Portaprovette sigillati, 750 ml (set di 4) 4 95 190 4000 3398 4500 4301 11174218
Coperchio ermetico per 11174218 (ciascuno) 4 25144058
Supporti sigillati per 3 micropiastre (set di 4) 12 173 4000 3094 4500 3916 11174223
Supporti sigillati per 4 micropiastre (set di 4) 16 173 4000 3094 4500 3916 11210823
Cuscinetti per micropiastre (ciascuno) 11174207
Portaprovette, flacone Nalgene da 500 ml (set di 4) 4 208 4000 3720 4500 4708 11175370
Inserti per flacone da 250 ml (set di 4) 4 208 4000 3720 4500 4708 11175371
Portaprovette, flacone Corning da 250 ml (set di 4) 4 213 4000 3810 4500 4822 11175372
Portaprovette sigillati, 250 ml Corning (set di 4) 4 213 4000 3810 4500 4822 11175378
Supporto per citologia (set di 2) 2 180 4000 3219 4500 4075 11174197
Inserti per supporto per citologia (set di 2) 11174202
Adattatori per 11174154 e 11174218 (set di 4 )
1 x 750 ml 4 95 190 4000 3398 4500 4301 diretto
1 X 450 ml 4 80,5 185 4000 3309 4500 4188 11174192
1 x 250 ml a fondo piatto 4 63 185 4000 3309 4500 4188 11174167
2 X 100 ml 8 45 185 4000 3309 4500 4188 11174166
7 X 50 ml con (non sigill.) 28 30 185 4000 3309 4500 4188 11174529
5 X 50 ml con. 20 30 185 4000 3309 4500 4188 11177572
7 X 50 ml fondo tondo 28 30 182 4000 3256 4500 4120 11174164
4 X 50 ml fondo tondo 16 35 185 4000 3309 4500 4188 11174165
7 X 50 ml fondo piatto 28 30 172 4000 3077 4500 3894 11174186
4 X 50 ml fondo piatto 16 30 172 4000 3077 4500 3894 11174199
7 X 30 ml universale 28 28 177 4000 3166 4500 4007 11210560
12 X 20 ml 48 22,2 177 4000 3166 4500 4007 11174163
7 X 15 ml vac. 28 17,7 185 4000 3309 4500 4188 11174161
12 X 15 ml 48 16,5 184 4000 3291 4500 4166 11174190
12 X 15 ml con. (non sigill.) 48 18 188 4000 3363 4500 4256 11177573
10 X 15 ml con. 40 18 188 4000 3363 4500 4256 11175781
21 X 10 ml vac. 84 16,5 177 4000 3166 4500 4007 11210821
12 X 10 ml fondo piatto 48 16,5 184 4000 3291 4500 4166 11174208
12 X 10 ml fondo piatto 48 18 172 4000 3077 4500 3894 11174188
30 X 5-7 ml (SENZA TAPPO) 120 13,5 172 4000 3077 4500 3894 11174158
27 X 5-7 ml vac. 108 13,5 172 4000 3077 4500 3894 11210822
37 X 5 ml 148 12,5 172 4000 3077 4500 3894 11174157
37 X 5 ml decant. 148 12,5 172 4000 3077 4500 3894 11174193
30 X Microtainer 120 8,5 165 4000 2952 4500 3736 11174204
9 X 4 ml fiale per Chlamydia 36 18 184 4000 3291 4500 4166 11174205
12 X 4 ml fiale per Chlamydia 48 16,5 184 4000 3291 4500 4166 11174206
30 X 1,5/2 ml 120 11,5 160 4000 2862 4500 3622 11174201

Rotore oscillante per “tall plates” QG2.5 
CL40-FL40 CL40R - FL40R

Descrizione Capacità ø max. provette Raggio Velocità max. RCF max. Velocità max. RCF max. N. cat.
rotore (mm) (mm) (giri/min.) (xg) (giri/min.) (xg)

Rotore oscillante per “tall plates” QG2.5 2x1 colonna 127 5400 4140 5400 4140 11175382
blocchi filtro, 
2x6 micropiastre

Rotore ad angolo fisso CD1
CL40-FL40 CL40R - FL40R

Descrizione Capacità ø max. provette Raggio Velocità max. RCF max. Velocità max. RCF max. N. cat.
rotore (mm) (mm) (giri/min.) (xg) (giri/min.) (xg)

Rotore ad angolo fisso CD1, 35° 8 X 100 ml 44,5 134 7800 9115 8000 9588 11175181
Adattatori, 1 X 10 ml VAC (set di 8) 16,5 64662300

Rotore ad angolo fisso CD2
CL40-FL40 CL40R - FL40R

Descrizione Capacità ø max. provette Raggio Velocità max. RCF max. Velocità max. RCF max. N. cat.
rotore (mm) (mm) (giri/min.) (xg) (giri/min.) (xg)

Rotore ad angolo fisso CD2, 35° 10 X 50 ml 34 130 7800 8842 8000 9302 11175183
tondo

Adattatori (set di 10)*
1 x 50 ml 10 30 diretto
1 X 50 ml con. 10 29 64724502
1 X 38 ml (set di 8) 10 26 11174535
1 X (diam. 30 mm) 10 30 64726601
1 X 15-20 ml 10 17,5 64814700
1 X 15 ml vac. 10 16 64726602
1 X 15 ml con. 10 17 11210769
*Salvo diversa indicazione

Rotore ad angolo fisso CD3
CL40-FL40 CL40R - FL40R

Descrizione Capacità ø max. provette Raggio Velocità max. RCF max. Velocità max. RCF max. N. cat.
rotore (mm) (mm) (giri/min.) (xg) (giri/min.) (xg)

Rotore ad angolo fisso CD3, 35° 40 X 15 ml 18,5 132/145 7800 9863 8000 10375 11175186

Pannello comandi intuitivo
• I protocolli possono essere salvati in

cinque posizioni di memoria sul
pannello - per il richiamo rapido con
la semplice pressione di un tasto.

• Per ogni protocollo possono essere
selezionati i parametri di durata della
centrifugazione, velocità, forza di
gravità, temperatura e rampe di
accelerazione e frenata. Sia i
parametri di impostazione che le
condizioni effettive di funzionamento
possono essere visualizzati e
modificati in tempo reale.

• La serie IEC CL40/FL40 consente di
visualizzare ed impostare con
precisione la RCF per qualsiasi tipo
di adattatore o contenitore
semplicemente programmando la
lunghezza del raggio; inoltre, la
funzione di riconoscimento
automatico del rotore evita che
l’unità funzioni a velocità non
consentite.

Affidabilità e riproducibilità dei cicli
• I microrocessori della serie IEC

CL40/FL40 effettuano precisi
controlli che assicurano la
riproducibilità dei cicli in conformità
agli standard GLP. 

• Per impostare i protocolli di
centrifugazione di campioni
particolarmente fragili, il software
della serie CL40/FL40 offre 5 profili
di accelerazione e 5 di frenatura.
Questo consente di ottenere durate
minime dei cicli evitando la
risospensione delle particelle.

Preciso controllo della temperatura
• I modelli ventilati CL40 e FL40

consentono la centrifugazione alla
temperatura ambiente, con aumenti
minimi della temperatura dei
campioni.

• I modelli CL40R e FL40R sono
provvisti di un potente sistema di
refrigerazione che consente
impostazioni della temperatura da
-9 °C a 40 °C. Il raffreddamento
ottimale è garantito anche a
velocità minime di rotazione.
Viene mantenuta con facilità la
temperatura di 4 °C anche in
condizioni di pieno carico,
alla massima velocità e con
qualsiasi tipo di rotore.

Il pannello comandi di utilizzo semplice
e intuitivo ed il luminoso display che
consente la visibilità da tutto il
laboratorio, rendono l’impiego delle
centrifughe IEC CL40/FL40 rapido,
semplice e preciso.
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Certifica che l’accessorio per centrifuga è stato collaudato con successo per le caratteristiche di biocontenimento.

Centrifughe serie IEC CL40 e FL40

Potenza, sicurezza e versatilità per le più svariate applicazioni

La Serie di centrifughe IEC CL40 e FL40 della Thermo Electron offre un
sofisticato mix di potenza e affidabil ità per la preparazione rapida ed efficiente
dei campioni. Grazie alla vasta gamma di accessori che soddisfano i più rigorosi
requisiti di biocontenimento, le centrifughe della serie IEC CL40 e FL40
costituiscono la scelta ideale per i grandi laboratori clinici.

IEC CL40 e FL40 - Rotori e accessori

Rotore oscillante M4 ad alta produttività (in high-throughput)
CL40-FL40 CL40R - FL40R

Descrizione Capacità ø max. provette Raggio Velocità max. RCF max. Velocità max. RCF max. N. cat.
rotore (mm) (mm) (giri/min.) (xg) (giri/min.) (xg)

Rotore oscillante M4 ad alta produttività 
(in high-throughput) 4 x 750 ml 4.000 4.500 11175338
Portaprovette standard, 750 ml (set di 4) 4 95 190 4000 3398 4500 4301 11174154
Portaprovette sigillati, 750 ml (set di 4) 4 95 190 4000 3398 4500 4301 11174218
Coperchio ermetico per 11174218 (ciascuno) 4 25144058
Supporti sigillati per 3 micropiastre (set di 4) 12 173 4000 3094 4500 3916 11174223
Supporti sigillati per 4 micropiastre (set di 4) 16 173 4000 3094 4500 3916 11210823
Cuscinetti per micropiastre (ciascuno) 11174207
Portaprovette, flacone Nalgene da 500 ml (set di 4) 4 208 4000 3720 4500 4708 11175370
Inserti per flacone da 250 ml (set di 4) 4 208 4000 3720 4500 4708 11175371
Portaprovette, flacone Corning da 250 ml (set di 4) 4 213 4000 3810 4500 4822 11175372
Portaprovette sigillati, 250 ml Corning (set di 4) 4 213 4000 3810 4500 4822 11175378
Supporto per citologia (set di 2) 2 180 4000 3219 4500 4075 11174197
Inserti per supporto per citologia (set di 2) 11174202
Adattatori per 11174154 e 11174218 (set di 4 )
1 x 750 ml 4 95 190 4000 3398 4500 4301 diretto
1 X 450 ml 4 80,5 185 4000 3309 4500 4188 11174192
1 x 250 ml a fondo piatto 4 63 185 4000 3309 4500 4188 11174167
2 X 100 ml 8 45 185 4000 3309 4500 4188 11174166
7 X 50 ml con (non sigill.) 28 30 185 4000 3309 4500 4188 11174529
5 X 50 ml con. 20 30 185 4000 3309 4500 4188 11177572
7 X 50 ml fondo tondo 28 30 182 4000 3256 4500 4120 11174164
4 X 50 ml fondo tondo 16 35 185 4000 3309 4500 4188 11174165
7 X 50 ml fondo piatto 28 30 172 4000 3077 4500 3894 11174186
4 X 50 ml fondo piatto 16 30 172 4000 3077 4500 3894 11174199
7 X 30 ml universale 28 28 177 4000 3166 4500 4007 11210560
12 X 20 ml 48 22,2 177 4000 3166 4500 4007 11174163
7 X 15 ml vac. 28 17,7 185 4000 3309 4500 4188 11174161
12 X 15 ml 48 16,5 184 4000 3291 4500 4166 11174190
12 X 15 ml con. (non sigill.) 48 18 188 4000 3363 4500 4256 11177573
10 X 15 ml con. 40 18 188 4000 3363 4500 4256 11175781
21 X 10 ml vac. 84 16,5 177 4000 3166 4500 4007 11210821
12 X 10 ml fondo piatto 48 16,5 184 4000 3291 4500 4166 11174208
12 X 10 ml fondo piatto 48 18 172 4000 3077 4500 3894 11174188
30 X 5-7 ml (SENZA TAPPO) 120 13,5 172 4000 3077 4500 3894 11174158
27 X 5-7 ml vac. 108 13,5 172 4000 3077 4500 3894 11210822
37 X 5 ml 148 12,5 172 4000 3077 4500 3894 11174157
37 X 5 ml decant. 148 12,5 172 4000 3077 4500 3894 11174193
30 X Microtainer 120 8,5 165 4000 2952 4500 3736 11174204
9 X 4 ml fiale per Chlamydia 36 18 184 4000 3291 4500 4166 11174205
12 X 4 ml fiale per Chlamydia 48 16,5 184 4000 3291 4500 4166 11174206
30 X 1,5/2 ml 120 11,5 160 4000 2862 4500 3622 11174201

Rotore oscillante per “tall plates” QG2.5 
CL40-FL40 CL40R - FL40R

Descrizione Capacità ø max. provette Raggio Velocità max. RCF max. Velocità max. RCF max. N. cat.
rotore (mm) (mm) (giri/min.) (xg) (giri/min.) (xg)

Rotore oscillante per “tall plates” QG2.5 2x1 colonna 127 5400 4140 5400 4140 11175382
blocchi filtro, 
2x6 micropiastre

Rotore ad angolo fisso CD1
CL40-FL40 CL40R - FL40R

Descrizione Capacità ø max. provette Raggio Velocità max. RCF max. Velocità max. RCF max. N. cat.
rotore (mm) (mm) (giri/min.) (xg) (giri/min.) (xg)

Rotore ad angolo fisso CD1, 35° 8 X 100 ml 44,5 134 7800 9115 8000 9588 11175181
Adattatori, 1 X 10 ml VAC (set di 8) 16,5 64662300

Rotore ad angolo fisso CD2
CL40-FL40 CL40R - FL40R

Descrizione Capacità ø max. provette Raggio Velocità max. RCF max. Velocità max. RCF max. N. cat.
rotore (mm) (mm) (giri/min.) (xg) (giri/min.) (xg)

Rotore ad angolo fisso CD2, 35° 10 X 50 ml 34 130 7800 8842 8000 9302 11175183
tondo

Adattatori (set di 10)*
1 x 50 ml 10 30 diretto
1 X 50 ml con. 10 29 64724502
1 X 38 ml (set di 8) 10 26 11174535
1 X (diam. 30 mm) 10 30 64726601
1 X 15-20 ml 10 17,5 64814700
1 X 15 ml vac. 10 16 64726602
1 X 15 ml con. 10 17 11210769
*Salvo diversa indicazione

Rotore ad angolo fisso CD3
CL40-FL40 CL40R - FL40R

Descrizione Capacità ø max. provette Raggio Velocità max. RCF max. Velocità max. RCF max. N. cat.
rotore (mm) (mm) (giri/min.) (xg) (giri/min.) (xg)

Rotore ad angolo fisso CD3, 35° 40 X 15 ml 18,5 132/145 7800 9863 8000 10375 11175186

Pannello comandi intuitivo
• I protocolli possono essere salvati in

cinque posizioni di memoria sul
pannello - per il richiamo rapido con
la semplice pressione di un tasto.

• Per ogni protocollo possono essere
selezionati i parametri di durata della
centrifugazione, velocità, forza di
gravità, temperatura e rampe di
accelerazione e frenata. Sia i
parametri di impostazione che le
condizioni effettive di funzionamento
possono essere visualizzati e
modificati in tempo reale.

• La serie IEC CL40/FL40 consente di
visualizzare ed impostare con
precisione la RCF per qualsiasi tipo
di adattatore o contenitore
semplicemente programmando la
lunghezza del raggio; inoltre, la
funzione di riconoscimento
automatico del rotore evita che
l’unità funzioni a velocità non
consentite.

Affidabilità e riproducibilità dei cicli
• I microrocessori della serie IEC

CL40/FL40 effettuano precisi
controlli che assicurano la
riproducibilità dei cicli in conformità
agli standard GLP. 

• Per impostare i protocolli di
centrifugazione di campioni
particolarmente fragili, il software
della serie CL40/FL40 offre 5 profili
di accelerazione e 5 di frenatura.
Questo consente di ottenere durate
minime dei cicli evitando la
risospensione delle particelle.

Preciso controllo della temperatura
• I modelli ventilati CL40 e FL40

consentono la centrifugazione alla
temperatura ambiente, con aumenti
minimi della temperatura dei
campioni.

• I modelli CL40R e FL40R sono
provvisti di un potente sistema di
refrigerazione che consente
impostazioni della temperatura da
-9 °C a 40 °C. Il raffreddamento
ottimale è garantito anche a
velocità minime di rotazione.
Viene mantenuta con facilità la
temperatura di 4 °C anche in
condizioni di pieno carico,
alla massima velocità e con
qualsiasi tipo di rotore.

Il pannello comandi di utilizzo semplice
e intuitivo ed il luminoso display che
consente la visibilità da tutto il
laboratorio, rendono l’impiego delle
centrifughe IEC CL40/FL40 rapido,
semplice e preciso.
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Certifica che l’accessorio per centrifuga è stato collaudato con successo per le caratteristiche di biocontenimento.

Centrifughe serie IEC CL40 e FL40

Potenza, sicurezza e versatilità per le più svariate applicazioni

La Serie di centrifughe IEC CL40 e FL40 della Thermo Electron offre un
sofisticato mix di potenza e affidabil ità per la preparazione rapida ed efficiente
dei campioni. Grazie alla vasta gamma di accessori che soddisfano i più rigorosi
requisiti di biocontenimento, le centrifughe della serie IEC CL40 e FL40
costituiscono la scelta ideale per i grandi laboratori clinici.

IEC CL40 e FL40 - Rotori e accessori

Rotore oscillante M4 ad alta produttività (in high-throughput)
CL40-FL40 CL40R - FL40R

Descrizione Capacità ø max. provette Raggio Velocità max. RCF max. Velocità max. RCF max. N. cat.
rotore (mm) (mm) (giri/min.) (xg) (giri/min.) (xg)

Rotore oscillante M4 ad alta produttività 
(in high-throughput) 4 x 750 ml 4.000 4.500 11175338
Portaprovette standard, 750 ml (set di 4) 4 95 190 4000 3398 4500 4301 11174154
Portaprovette sigillati, 750 ml (set di 4) 4 95 190 4000 3398 4500 4301 11174218
Coperchio ermetico per 11174218 (ciascuno) 4 25144058
Supporti sigillati per 3 micropiastre (set di 4) 12 173 4000 3094 4500 3916 11174223
Supporti sigillati per 4 micropiastre (set di 4) 16 173 4000 3094 4500 3916 11210823
Cuscinetti per micropiastre (ciascuno) 11174207
Portaprovette, flacone Nalgene da 500 ml (set di 4) 4 208 4000 3720 4500 4708 11175370
Inserti per flacone da 250 ml (set di 4) 4 208 4000 3720 4500 4708 11175371
Portaprovette, flacone Corning da 250 ml (set di 4) 4 213 4000 3810 4500 4822 11175372
Portaprovette sigillati, 250 ml Corning (set di 4) 4 213 4000 3810 4500 4822 11175378
Supporto per citologia (set di 2) 2 180 4000 3219 4500 4075 11174197
Inserti per supporto per citologia (set di 2) 11174202
Adattatori per 11174154 e 11174218 (set di 4 )
1 x 750 ml 4 95 190 4000 3398 4500 4301 diretto
1 X 450 ml 4 80,5 185 4000 3309 4500 4188 11174192
1 x 250 ml a fondo piatto 4 63 185 4000 3309 4500 4188 11174167
2 X 100 ml 8 45 185 4000 3309 4500 4188 11174166
7 X 50 ml con (non sigill.) 28 30 185 4000 3309 4500 4188 11174529
5 X 50 ml con. 20 30 185 4000 3309 4500 4188 11177572
7 X 50 ml fondo tondo 28 30 182 4000 3256 4500 4120 11174164
4 X 50 ml fondo tondo 16 35 185 4000 3309 4500 4188 11174165
7 X 50 ml fondo piatto 28 30 172 4000 3077 4500 3894 11174186
4 X 50 ml fondo piatto 16 30 172 4000 3077 4500 3894 11174199
7 X 30 ml universale 28 28 177 4000 3166 4500 4007 11210560
12 X 20 ml 48 22,2 177 4000 3166 4500 4007 11174163
7 X 15 ml vac. 28 17,7 185 4000 3309 4500 4188 11174161
12 X 15 ml 48 16,5 184 4000 3291 4500 4166 11174190
12 X 15 ml con. (non sigill.) 48 18 188 4000 3363 4500 4256 11177573
10 X 15 ml con. 40 18 188 4000 3363 4500 4256 11175781
21 X 10 ml vac. 84 16,5 177 4000 3166 4500 4007 11210821
12 X 10 ml fondo piatto 48 16,5 184 4000 3291 4500 4166 11174208
12 X 10 ml fondo piatto 48 18 172 4000 3077 4500 3894 11174188
30 X 5-7 ml (SENZA TAPPO) 120 13,5 172 4000 3077 4500 3894 11174158
27 X 5-7 ml vac. 108 13,5 172 4000 3077 4500 3894 11210822
37 X 5 ml 148 12,5 172 4000 3077 4500 3894 11174157
37 X 5 ml decant. 148 12,5 172 4000 3077 4500 3894 11174193
30 X Microtainer 120 8,5 165 4000 2952 4500 3736 11174204
9 X 4 ml fiale per Chlamydia 36 18 184 4000 3291 4500 4166 11174205
12 X 4 ml fiale per Chlamydia 48 16,5 184 4000 3291 4500 4166 11174206
30 X 1,5/2 ml 120 11,5 160 4000 2862 4500 3622 11174201

Rotore oscillante per “tall plates” QG2.5 
CL40-FL40 CL40R - FL40R

Descrizione Capacità ø max. provette Raggio Velocità max. RCF max. Velocità max. RCF max. N. cat.
rotore (mm) (mm) (giri/min.) (xg) (giri/min.) (xg)

Rotore oscillante per “tall plates” QG2.5 2x1 colonna 127 5400 4140 5400 4140 11175382
blocchi filtro, 
2x6 micropiastre

Rotore ad angolo fisso CD1
CL40-FL40 CL40R - FL40R

Descrizione Capacità ø max. provette Raggio Velocità max. RCF max. Velocità max. RCF max. N. cat.
rotore (mm) (mm) (giri/min.) (xg) (giri/min.) (xg)

Rotore ad angolo fisso CD1, 35° 8 X 100 ml 44,5 134 7800 9115 8000 9588 11175181
Adattatori, 1 X 10 ml VAC (set di 8) 16,5 64662300

Rotore ad angolo fisso CD2
CL40-FL40 CL40R - FL40R

Descrizione Capacità ø max. provette Raggio Velocità max. RCF max. Velocità max. RCF max. N. cat.
rotore (mm) (mm) (giri/min.) (xg) (giri/min.) (xg)

Rotore ad angolo fisso CD2, 35° 10 X 50 ml 34 130 7800 8842 8000 9302 11175183
tondo

Adattatori (set di 10)*
1 x 50 ml 10 30 diretto
1 X 50 ml con. 10 29 64724502
1 X 38 ml (set di 8) 10 26 11174535
1 X (diam. 30 mm) 10 30 64726601
1 X 15-20 ml 10 17,5 64814700
1 X 15 ml vac. 10 16 64726602
1 X 15 ml con. 10 17 11210769
*Salvo diversa indicazione

Rotore ad angolo fisso CD3
CL40-FL40 CL40R - FL40R

Descrizione Capacità ø max. provette Raggio Velocità max. RCF max. Velocità max. RCF max. N. cat.
rotore (mm) (mm) (giri/min.) (xg) (giri/min.) (xg)

Rotore ad angolo fisso CD3, 35° 40 X 15 ml 18,5 132/145 7800 9863 8000 10375 11175186

Pannello comandi intuitivo
• I protocolli possono essere salvati in

cinque posizioni di memoria sul
pannello - per il richiamo rapido con
la semplice pressione di un tasto.

• Per ogni protocollo possono essere
selezionati i parametri di durata della
centrifugazione, velocità, forza di
gravità, temperatura e rampe di
accelerazione e frenata. Sia i
parametri di impostazione che le
condizioni effettive di funzionamento
possono essere visualizzati e
modificati in tempo reale.

• La serie IEC CL40/FL40 consente di
visualizzare ed impostare con
precisione la RCF per qualsiasi tipo
di adattatore o contenitore
semplicemente programmando la
lunghezza del raggio; inoltre, la
funzione di riconoscimento
automatico del rotore evita che
l’unità funzioni a velocità non
consentite.

Affidabilità e riproducibilità dei cicli
• I microrocessori della serie IEC

CL40/FL40 effettuano precisi
controlli che assicurano la
riproducibilità dei cicli in conformità
agli standard GLP. 

• Per impostare i protocolli di
centrifugazione di campioni
particolarmente fragili, il software
della serie CL40/FL40 offre 5 profili
di accelerazione e 5 di frenatura.
Questo consente di ottenere durate
minime dei cicli evitando la
risospensione delle particelle.

Preciso controllo della temperatura
• I modelli ventilati CL40 e FL40

consentono la centrifugazione alla
temperatura ambiente, con aumenti
minimi della temperatura dei
campioni.

• I modelli CL40R e FL40R sono
provvisti di un potente sistema di
refrigerazione che consente
impostazioni della temperatura da
-9 °C a 40 °C. Il raffreddamento
ottimale è garantito anche a
velocità minime di rotazione.
Viene mantenuta con facilità la
temperatura di 4 °C anche in
condizioni di pieno carico,
alla massima velocità e con
qualsiasi tipo di rotore.

Il pannello comandi di utilizzo semplice
e intuitivo ed il luminoso display che
consente la visibilità da tutto il
laboratorio, rendono l’impiego delle
centrifughe IEC CL40/FL40 rapido,
semplice e preciso.
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Potenza, sicurezza e versatilità 

per applicazioni multiple

La Serie di centrifughe IEC CL40 e FL40 della Thermo Electron

abbina potenza, sicurezza e versatilità per ottimizzare la produttività

di laboratorio. Disponibili con una vasta gamma di rotori e accessori 

per la processazione in alto volume di provette di campioni ematici e

le applicazioni con micropiastre, le centrifughe serie IEC CL40 e FL40

costituiscono la scelta ideale per i laboratori ad elevato volume ed

incidenza di procedure.

Analyze • Detect • Measure • ControlTM

Centrifughe serie
IEC CL40 e FL40

Centrifughe serie IEC CL40 e FL40 
Specifiche tecniche

Capacità max. Oscillante (4x750 mL) 3.000 ml (4x750 mL) 3.000 ml
Angolo fisso (8x100 mL) 800 ml (8x100 mL) 800 ml

Densità max. 1,2 1,2
Carico max. 3,6 kg 3,6 kg
Velocità max. Oscillante (M4) 4.000 giri/min. 4.500 giri/min.

Oscillante (QG2.5) 5.400 giri/min. 5.400 giri/min.
Angolo fisso 7.800 giri/min. 8.000 giri/min.

RCF max. Oscillante (M4) 3.810 x g 4.822 x g
Oscillante (QG2.5) 4.140 x g 4.140 x g
Angolo fisso 9.863 x g 10.375 x g

Sistema di controllo A microprocessori A microprocessori
Programmi 5 (richiamo diretto) 5 (richiamo diretto)
Velocità, Campo di impostazione 500 - 7.800 giri/min. 500 - 8.000 giri/min.
impostazione/display Incrementi 10 giri/min. a meno di 1.000 giri/min. 10 giri/min. a meno di 1.000 giri/min.

100 giri/min. a più di 1.000 giri/min. 100 giri/min. a più di 1.000 giri/min.
Precisione ±20 giri/min. (display) ±20 giri/min. (display)

RCF, impostazione/display Campo di impostazione 20 - 9.900 x g 20 - 10.400 x g
Incrementi 10 x g a meno di 1.000 x g 10 x g a meno di 1.000 x g

100 x g a più di 1.000 x g 100 x g a più di 1.000 x g
Precisione ±20 x g (display) ±20 x g (display)

Timer, impostazione/display 30 s - 99 min. + continuo 30 s - 99 min. + continuo
Temperatura, impostazione/display - Da -9°C a 40°C (“R”)
Rampe di accelerazione 5 5
Rampe di frenata 5 + inerzia 5 + inerzia
Sistema di trasmissione Diretto Diretto
Tipo di motore A induzione senza spazzole (brushless) A induzione senza spazzole (brushless)
Standard Marchio CE, omologazione UL (CL40) Marchio CE, omologazione UL (CL40R)

Numeri di catalogo
230 V - 50/60 Hz 11210922 11210940 11210926 11210943
120 V - 60 Hz 11210923 11210941 11210927 11210944

Dimensioni
Altezza (coperchio aperto) [cm / in] 92 / 36,2 134 / 58,8 92 / 36,2 134 / 58,8
Altezza (coperchio chiuso) [cm / in] 42 / 16,5 86 / 33,8 42 / 16,5 86 / 33,8
Larghezza [cm / poll.] 58 / 22,8 58 / 22,8 85 / 33,5 58 / 22,8
Profondità [cm / poll.] 66 / 26,0 66 / 26,0 66 / 26,0 66 / 26,0
Peso senza imballo [kg / lb.] 80 / 176 95 / 209 106 / 233 115 / 253

Dimensioni imballo
Altezza [cm / poll.] 50 / 19,7 99 / 38,9 50 / 19,7 99 / 38,9
Larghezza [cm / poll.] 70 / 27,6 68 / 26,7 97 / 38,2 68 / 26,7
Profondità [cm / poll.] 67 / 26,4 78 / 30,7 67 / 26,4 78 / 30,7
Peso con imballo [kg / lb.] 91 / 201 120 / 264 116 / 256 145 / 319

Specifiche tecniche CL40-FL40 CL40R-FL40R

Dati per gli ordini CL40 FL40 CL40R FL40R 

www.thermo.com/centrifuge

BRO-SPSCL40-IT-0606

Nord America: +1 866 984 3766
Europa: Austria +43 1 801 40 0, Belgio +32 2 482 30 30, Finlandia +358 9 329 100, Francia +33 2 28 03 20 00 o +33 1 6918 7777,
Germania +49 6184 90 6940 o +49 6103 408 1012, Italia +39 02 95059 1, Paesi Bassi +31 76 571 4440, Russia/CIS +7 095 225 11 15,
Spagna/Portogallo +34 93 223 3154, Svizzera +41 1 454 12 12, Regno Unito/Irlanda +44 870 609 9203
Asia: India +91 22 5542 9494, Giappone +81 45 453 9220, Cina +86 21 6865 4588 o +86 10 5850 3588, Altri paesi asiatici +852 2885 4613
Paesi non riportati in elenco: +49 6184 90 6940 o +33 2 28 03 20 00

© 2006 Thermo Electron Corporation. Tutti i diritti riservati. Specifiche tecniche, condizioni e prezzi possono subire variazioni. Non tutti i prodotti sono disponibili in tutti i paesi. 
Per maggiori dettagli consultare il rivenditore locale.

Soluzioni complete per la preparazione
dei campioni

Certezza della sicurezza 
per operatori e campioni
La serie CL40 è provvista di una serie
completa di dotazioni di sicurezza che ne
consentono l’utilizzo in condizioni di
protezione assoluta per tutto il personale di
laboratorio. 
• Messaggi acustici e visivi segnalano agli

operatori l’insorgenza di qualsiasi anomalia.
• In caso di disequilibrio eccessivo, l’unità si

arresta automaticamente in pochissimi
secondi. 

• Un sistema di riconoscimento e
identificazione automatica tiene
continuamente sotto controllo tutti i rotori,
impedendo loro di superare i limiti di
velocità consentiti. 

• Un doppio sistema di chiusura di sicurezza
dei coperchi, il rivestimento metallico delle
camere di centrifugazione ed altre importanti
caratteristiche e funzioni assicurano
l’assoluta sicurezza di funzionamento.

Protezione garantita dal rischio biologico
La serie IEC CL40/FL40 è provvista di una
gamma di accessori dotati di guarnizioni a
tenuta di solvente che ne garantiscono le
caratteristiche di biocontenimento.
Ciascuno di questi accessori reca la
certificazione di collaudo del CAMR,* di
Porton Down (UK), il principale ente di
riferimento per quanto riguarda i collaudi
sulla sicurezza biologica. 

• I tappi di chiusura trasparenti consentono
l’immediata individuazione di rischi
biologici.

• In caso di rottura di una provetta, si potrà
togliere e aprire in una cappa di sicurezza il
singolo portaprovette ermetico che la
contiene. 

• Di conseguenza, se anche dovesse
rompersi una provetta, i campioni presenti
negli altri portaprovette non subiranno
contaminazioni e saranno pienamente
processabili. 

Accessori versatili per tantissime
applicazioni
La serie IEC CL40/FL40 accetta campioni
sino a 750 ml, tra cui provette, flaconi,
micropiastre e contenitori speciali. 
• Una vasta gamma di rotori ed inserti

consente di utilizzare provette per
campioni di qualsiasi forma e dimensione,
come pure 
supporti speciali. 

• Tutte le unità possono alloggiare cospicui
batch di provette nella fase pre-analitica di
preparazione dei campioni.

Con la capacità di 108 x 5/7 ml Vacutainer®,
28 x 50 ml provette coniche, 16 micropiastre
o 4 blocchi deepwell, le centrifughe serie
IEC CL40/FL40 costituiscono la soluzione
ideale per i laboratori clinici con elevato
carico di lavoro.

Affidabilità delle prestazioni
Le centrifughe serie IEC CL40/FL40
sono state appositamente concepite e
costruite dalla Thermo per offrire lunghi anni
di durata di esercizio e manutenzione ridotta
al minimo. La silenziosità di funzionamento
del motore a induzione senza spazzole
assicura il massimo comfort dell’ambiente di
lavoro.

Conformità a livello mondiale
Le serie CL40 e FL40 recano il marchio CE e
l’omologazione UL. Inoltre, Thermo ha scelto
di conformarsi agli standard di sicurezza
internazionali IEC 1010-1 e IEC 1010-2-020,
per quanto concerne i rispettivi requisiti
generali e specifici di sicurezza per le
centrifughe da laboratorio.

Una tradizione di qualità e di pregio
Nate dal know-how maturato in 105 anni le
nuove centrifughe delle serie IEC CL40 e
FL40 consolidano i successi della Thermo
nelle apparecchiature da laboratorio,
offrendo elevata qualità e semplicità d’uso
per i sempre più gravosi compiti quotidiani
degli odierni laboratori.

*Il CAMR è ora incorporato nella UK Health 
Protection Agency (HPA).

La compatta unità da pavimento FL40 consente di
risparmiare prezioso spazio sui banchi di laboratorio
La serie IEC FL40 offre tutte le caratteristiche e le prerogative della
versione da banco riunite in una compatta unità da pavimento, che
risulta la soluzione ottimale per i laboratori con limitato spazio sul banco.
• Con soli 58 cm di larghezza e 66 cm di profondità, la serie FL40 può

essere installata e spostata pressoché ovunque.
• L’altezza utile di 86 cm semplifica e agevola le operazioni di

caricamento dei campioni e di sostituzione dei rotori.
• Il coperchio può essere aperto e chiuso con facilità (grazie all’intervento

di apposite molle a gas).
• Le ruote provviste di dispositivi di blocco consentono di fermare

saldamente in posizione la centrifuga sul pavimento, garantendone il
funzionamento ottimale.

I portaprovette ermeticamente
sigillati assicurano il
biocontenimento e la
protezione del personale di
laboratorio da fuoriuscite di
campioni o in caso di rotture
di provette.

Un apposito supporto alloggia sino a 4
micropiastre per bascula, consentendo il carico
diretto della centrifuga con la bascula già pronta
e sigillata. Grazie all’elevata forza centrifuga
relativa (RCF), il rotore consente la lavorazione di
micropiastre in “high-throughput screening”

Una vasta gamma di accessori espande la gamma delle applicazioni



Potenza, sicurezza e versatilità 

per applicazioni multiple

La Serie di centrifughe IEC CL40 e FL40 della Thermo Electron

abbina potenza, sicurezza e versatilità per ottimizzare la produttività

di laboratorio. Disponibili con una vasta gamma di rotori e accessori 

per la processazione in alto volume di provette di campioni ematici e

le applicazioni con micropiastre, le centrifughe serie IEC CL40 e FL40

costituiscono la scelta ideale per i laboratori ad elevato volume ed

incidenza di procedure.

Analyze • Detect • Measure • ControlTM

Centrifughe serie
IEC CL40 e FL40

Centrifughe serie IEC CL40 e FL40 
Specifiche tecniche

Capacità max. Oscillante (4x750 mL) 3.000 ml (4x750 mL) 3.000 ml
Angolo fisso (8x100 mL) 800 ml (8x100 mL) 800 ml

Densità max. 1,2 1,2
Carico max. 3,6 kg 3,6 kg
Velocità max. Oscillante (M4) 4.000 giri/min. 4.500 giri/min.

Oscillante (QG2.5) 5.400 giri/min. 5.400 giri/min.
Angolo fisso 7.800 giri/min. 8.000 giri/min.

RCF max. Oscillante (M4) 3.810 x g 4.822 x g
Oscillante (QG2.5) 4.140 x g 4.140 x g
Angolo fisso 9.863 x g 10.375 x g

Sistema di controllo A microprocessori A microprocessori
Programmi 5 (richiamo diretto) 5 (richiamo diretto)
Velocità, Campo di impostazione 500 - 7.800 giri/min. 500 - 8.000 giri/min.
impostazione/display Incrementi 10 giri/min. a meno di 1.000 giri/min. 10 giri/min. a meno di 1.000 giri/min.

100 giri/min. a più di 1.000 giri/min. 100 giri/min. a più di 1.000 giri/min.
Precisione ±20 giri/min. (display) ±20 giri/min. (display)

RCF, impostazione/display Campo di impostazione 20 - 9.900 x g 20 - 10.400 x g
Incrementi 10 x g a meno di 1.000 x g 10 x g a meno di 1.000 x g

100 x g a più di 1.000 x g 100 x g a più di 1.000 x g
Precisione ±20 x g (display) ±20 x g (display)

Timer, impostazione/display 30 s - 99 min. + continuo 30 s - 99 min. + continuo
Temperatura, impostazione/display - Da -9°C a 40°C (“R”)
Rampe di accelerazione 5 5
Rampe di frenata 5 + inerzia 5 + inerzia
Sistema di trasmissione Diretto Diretto
Tipo di motore A induzione senza spazzole (brushless) A induzione senza spazzole (brushless)
Standard Marchio CE, omologazione UL (CL40) Marchio CE, omologazione UL (CL40R)

Numeri di catalogo
230 V - 50/60 Hz 11210922 11210940 11210926 11210943
120 V - 60 Hz 11210923 11210941 11210927 11210944

Dimensioni
Altezza (coperchio aperto) [cm / in] 92 / 36,2 134 / 58,8 92 / 36,2 134 / 58,8
Altezza (coperchio chiuso) [cm / in] 42 / 16,5 86 / 33,8 42 / 16,5 86 / 33,8
Larghezza [cm / poll.] 58 / 22,8 58 / 22,8 85 / 33,5 58 / 22,8
Profondità [cm / poll.] 66 / 26,0 66 / 26,0 66 / 26,0 66 / 26,0
Peso senza imballo [kg / lb.] 80 / 176 95 / 209 106 / 233 115 / 253

Dimensioni imballo
Altezza [cm / poll.] 50 / 19,7 99 / 38,9 50 / 19,7 99 / 38,9
Larghezza [cm / poll.] 70 / 27,6 68 / 26,7 97 / 38,2 68 / 26,7
Profondità [cm / poll.] 67 / 26,4 78 / 30,7 67 / 26,4 78 / 30,7
Peso con imballo [kg / lb.] 91 / 201 120 / 264 116 / 256 145 / 319

Specifiche tecniche CL40-FL40 CL40R-FL40R

Dati per gli ordini CL40 FL40 CL40R FL40R 

www.thermo.com/centrifuge

BRO-SPSCL40-IT-0606

Nord America: +1 866 984 3766
Europa: Austria +43 1 801 40 0, Belgio +32 2 482 30 30, Finlandia +358 9 329 100, Francia +33 2 28 03 20 00 o +33 1 6918 7777,
Germania +49 6184 90 6940 o +49 6103 408 1012, Italia +39 02 95059 1, Paesi Bassi +31 76 571 4440, Russia/CIS +7 095 225 11 15,
Spagna/Portogallo +34 93 223 3154, Svizzera +41 1 454 12 12, Regno Unito/Irlanda +44 870 609 9203
Asia: India +91 22 5542 9494, Giappone +81 45 453 9220, Cina +86 21 6865 4588 o +86 10 5850 3588, Altri paesi asiatici +852 2885 4613
Paesi non riportati in elenco: +49 6184 90 6940 o +33 2 28 03 20 00

© 2006 Thermo Electron Corporation. Tutti i diritti riservati. Specifiche tecniche, condizioni e prezzi possono subire variazioni. Non tutti i prodotti sono disponibili in tutti i paesi. 
Per maggiori dettagli consultare il rivenditore locale.

Soluzioni complete per la preparazione
dei campioni

Certezza della sicurezza 
per operatori e campioni
La serie CL40 è provvista di una serie
completa di dotazioni di sicurezza che ne
consentono l’utilizzo in condizioni di
protezione assoluta per tutto il personale di
laboratorio. 
• Messaggi acustici e visivi segnalano agli

operatori l’insorgenza di qualsiasi anomalia.
• In caso di disequilibrio eccessivo, l’unità si

arresta automaticamente in pochissimi
secondi. 

• Un sistema di riconoscimento e
identificazione automatica tiene
continuamente sotto controllo tutti i rotori,
impedendo loro di superare i limiti di
velocità consentiti. 

• Un doppio sistema di chiusura di sicurezza
dei coperchi, il rivestimento metallico delle
camere di centrifugazione ed altre importanti
caratteristiche e funzioni assicurano
l’assoluta sicurezza di funzionamento.

Protezione garantita dal rischio biologico
La serie IEC CL40/FL40 è provvista di una
gamma di accessori dotati di guarnizioni a
tenuta di solvente che ne garantiscono le
caratteristiche di biocontenimento.
Ciascuno di questi accessori reca la
certificazione di collaudo del CAMR,* di
Porton Down (UK), il principale ente di
riferimento per quanto riguarda i collaudi
sulla sicurezza biologica. 

• I tappi di chiusura trasparenti consentono
l’immediata individuazione di rischi
biologici.

• In caso di rottura di una provetta, si potrà
togliere e aprire in una cappa di sicurezza il
singolo portaprovette ermetico che la
contiene. 

• Di conseguenza, se anche dovesse
rompersi una provetta, i campioni presenti
negli altri portaprovette non subiranno
contaminazioni e saranno pienamente
processabili. 

Accessori versatili per tantissime
applicazioni
La serie IEC CL40/FL40 accetta campioni
sino a 750 ml, tra cui provette, flaconi,
micropiastre e contenitori speciali. 
• Una vasta gamma di rotori ed inserti

consente di utilizzare provette per
campioni di qualsiasi forma e dimensione,
come pure 
supporti speciali. 

• Tutte le unità possono alloggiare cospicui
batch di provette nella fase pre-analitica di
preparazione dei campioni.

Con la capacità di 108 x 5/7 ml Vacutainer®,
28 x 50 ml provette coniche, 16 micropiastre
o 4 blocchi deepwell, le centrifughe serie
IEC CL40/FL40 costituiscono la soluzione
ideale per i laboratori clinici con elevato
carico di lavoro.

Affidabilità delle prestazioni
Le centrifughe serie IEC CL40/FL40
sono state appositamente concepite e
costruite dalla Thermo per offrire lunghi anni
di durata di esercizio e manutenzione ridotta
al minimo. La silenziosità di funzionamento
del motore a induzione senza spazzole
assicura il massimo comfort dell’ambiente di
lavoro.

Conformità a livello mondiale
Le serie CL40 e FL40 recano il marchio CE e
l’omologazione UL. Inoltre, Thermo ha scelto
di conformarsi agli standard di sicurezza
internazionali IEC 1010-1 e IEC 1010-2-020,
per quanto concerne i rispettivi requisiti
generali e specifici di sicurezza per le
centrifughe da laboratorio.

Una tradizione di qualità e di pregio
Nate dal know-how maturato in 105 anni le
nuove centrifughe delle serie IEC CL40 e
FL40 consolidano i successi della Thermo
nelle apparecchiature da laboratorio,
offrendo elevata qualità e semplicità d’uso
per i sempre più gravosi compiti quotidiani
degli odierni laboratori.

*Il CAMR è ora incorporato nella UK Health 
Protection Agency (HPA).

La compatta unità da pavimento FL40 consente di
risparmiare prezioso spazio sui banchi di laboratorio
La serie IEC FL40 offre tutte le caratteristiche e le prerogative della
versione da banco riunite in una compatta unità da pavimento, che
risulta la soluzione ottimale per i laboratori con limitato spazio sul banco.
• Con soli 58 cm di larghezza e 66 cm di profondità, la serie FL40 può

essere installata e spostata pressoché ovunque.
• L’altezza utile di 86 cm semplifica e agevola le operazioni di

caricamento dei campioni e di sostituzione dei rotori.
• Il coperchio può essere aperto e chiuso con facilità (grazie all’intervento

di apposite molle a gas).
• Le ruote provviste di dispositivi di blocco consentono di fermare

saldamente in posizione la centrifuga sul pavimento, garantendone il
funzionamento ottimale.

I portaprovette ermeticamente
sigillati assicurano il
biocontenimento e la
protezione del personale di
laboratorio da fuoriuscite di
campioni o in caso di rotture
di provette.

Un apposito supporto alloggia sino a 4
micropiastre per bascula, consentendo il carico
diretto della centrifuga con la bascula già pronta
e sigillata. Grazie all’elevata forza centrifuga
relativa (RCF), il rotore consente la lavorazione di
micropiastre in “high-throughput screening”

Una vasta gamma di accessori espande la gamma delle applicazioni
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