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Multimetro MM 40.
Per misurare simultaneamente
pH, conducibilità, TDS e temperatura



Multimetro MM 40.

Introduzione

L�MM 40 Ł uno strumento studiato per misu-
rare simultaneamente con un solo sensore pH, 
temperatura, conducibilità e TDS.
I dati corrispondenti ai quattro parametri si 
visualizzano sempre nello schermo senza ne-
cessità di battere i tasti.
Il gruppo piø razionale ed economico per mi-
surare vari parametri alla volta.

Applicazioni:

Agricoltura: acque di irrigazione, coltivazioni 
idroponiche, studi ecologici, etc.
Indust ria: controllo di acqua di processi, torri 
di refrigerazione, acque di caldaia, rifiniture di 
metalli, acque residue, etc.
Educazione: ideale per misurare pH e conduci-
bilità in laboratori e scuole.

Display LCD quadruplo
Sempre sullo schermo i valori di 
pH, ”C, conducibilità e TDS. Con 
pittogrammi indicatori di batte-
ria, fase di calibrazione, unità di 
misura, etc.

Tast iera di membrana 
� long-life�  per uso 
industriale con piø di 6 
milioni di pulsazioni per 
tasto garantite. Fabbricato 
nel PET con trattamento 
protettore.

Valiget ta di t rasporto:
Attrezzato con strumento, 
manuale di istruzioni, sen-
sore, dissoluzione e tubi di 
calibrazione. 
Un piccolo laboratorio mobile.

Vantaggi:

�  Un solo sensore molto compatto per i
4 parametri.

�  Realmente portatile.

�  Facile da usare e maneggiare.
�  Disegno ergonomico.
�  Resistenti a colpi e cadute.
�  Lunga durata di pile.
�  Tastiera per uso industriale.
�  Prezzo molto competitivo.
�  Servizio postvendita diretto dalla fabbrica.

Caratteristiche primarie:

Calibrazione di pH con 1, 2 o 3 tamponi da 
scegliere tra cinque valori distinti.
Calibrazione di conducibilità con 1, 2 o 3 
standard.
Messaggi di errore per calibrazioni inesatte.
Data Logger, magazzino di dati con capacità 
per 100 misure che possono essere consultate 
in qualsiasi momento.
Spegnimento automat ico, dopo 5 minuti 
di inattività, funzione che può disattivare 
l�utente.
Bassi consumi: funziona piø di 250 ore con 
due pile standard di 1.5 V.
Protezione IP 65, contro la polvere e l�acqua.

La carcassa Ł di ABS con giunzioni per 
assicurare la stagnità IP 65. Questo fa che 
il multimetro sia molto resistente in dure 
condizioni di lavoro.

Tubi calibrazione. 
Fino a 5 calibrazioni 
con solo 2 o 3 ml di 
modello.

Connettore MP8

Un solo connettore per 
un sensore dalla mas-
sima qualità, con 
contatti dorati e di 
stagno IP 67.
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Multisensore 50 59
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Certificati
Ogni strumento viene correlato della Dichia-
razione di Conformità CE secondo la direttiva 
di CEM 89/339/CE e di certificato con speci-
fiche.

Funzionamento
Il software è simile agli altri portatili CRISON e 
stato disegnato per semplificare al massimo il 
suo utilizzo.

ELETTRODO DI PH

Elettrolita gel

Referimento Ag/AgCl

Diaframma ceramico

Membrana sensibileSENSORE DI 
TEMPERATURA

CELLA DI 
CONDUCIBILITÀ

2 elettrodi di 
t itanio

Sviluppato esclusivamente per lavorare con il 
multimetro portatile CRISON MM 40.
La velocità di risposta di questa sonda è molto 
elevata nei 3 parametri.
Connet tore MP8, di 8 contatti, per 
l’interconnessione di tutti i segnali.
Cavo.
Il multisensore 50 59 è abitualmente prodotto 
con un cavo da 1,5 metri. Su richiesta si posso-
no avere differenti lunghezze di cavo.
Manico ergonomico.
Pensato per l’utilizzo sul campo. Può essere 
manipolato senza che il cavo ne “ soffra” .
Corpo.
Con solo 12 mm di diametro, contiene un 
elettrodo di pH, una cella di conducibilità e un 
sensore di temperatura.

Facilità di taratura
Le provette CRISON per la taratura di pH e 
conducibilità si avvi-
tano direttamente al 
manico dell’elettrodo.

Durante la taratura si 
deve agitare leggermen-
te il binomio sensore-so-
luzione standard.

Protettore d’immagazzinamento
Per la corretta conservazione degli elettrodi di 
pH si raccomanda di utilizzare il protettore con 
una soluzione di KCl. In questo caso CRISON 
fornisce il multisensore con la soluzione stan-
dard di conducibilità 1413 uS (KCl 0,01M).


